
BOÎTES AUX LETTRES & À COLIS
ACCESSOIRES • COFFRES-FORTS

ARMOIRES & COFFRETS 
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BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

CLASSIQUE Acier Bois

Intérieur   NF D 27-404

Fermeture par came
batteuse renforcée

Ebony intérieur - SFA Type B4
Simple face, pose en applique
Coloris : Collection “Les Satinées”
Coffre + cadre collectif : RAL 8014

Coffre du module
• En tôle d’acier galvanisé 10/10ème 

• Traitement anticorrosion suivant la norme NF EN 1670
• Module de 1 à 20 cases

Porte collective
• 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large
• 2 vantaux pour module 3 et 4 cases de large
• En tube mécano-soudé

Structure :
•  Tube mécano-soudé 20 x 20, pour un renfort maximum et une 

solidité à toute épreuve
• Pivot en inox Ø 5,5 mm
•  Ouverture centrale et à la française pour une emprise mini-

mum sur le hall

Coffre de serrure multipli :
• Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage
   (2 à 4 points d’ancrage suivant la hauteur du module)
•  Système breveté assurant une sécurité parfaite et toute pos-

sibilité d’arrachement

Finition :
• Revêtement COFFRE poudre thermodurcissable
   Qualité Polyester Architecture.

Portillon individuel

• Aisément interchangeable
• Fenêtre d’introduction du courrier sans volet
• Charnière pivot invisible sur douille laiton télescopique
• Porte-nom en makrolon moulé (100 x 25 mm)
• Cylindre sur numéro fourni avec 2 clés
   OPTION “clé unique” ou “grande clé”
• Fermeture 1 point par came batteuse renforcée

Ebony Vous aimerez

• Portillon en MDF - Corps Acier

Descriptif

-

SFA SFE

Hêtre de Bavière Noir

Bamenda Grège

Bouleau du Maineau

Finitions Bois 

Cerisier Lacarno Chêne Kendal 
Naturel

Chêne Thermo Noir
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CLASSIQUE Acier Bois

25 T 25 R**

25 mm 25 mm
+50 mm* +50 mm*

Dimensions intérieures d’une boîte

Respect de la norme 
sur l’accessibilité

Hauteur de pose 
recommandée

Profondeur hors tout avec porte collective à 90°

Nos côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier de plusieurs 

d’une étude gracieuse auprès de nos services. Nous nous réservons 

nécessaire.

B2 C3 D4

36
7

A2 B4 C6 D8

64
6

A3 B6 C9 D12

92
5

A4 B8 C12 D16

12
04

A5 B10 C15 D20

14
83

415 707 1034 1326
Profondeur : 380 mm

905 mm

765 mm

765 mm

485 mm

205 mm

   -

   Les cases interphonie sont placées côté charnière
  

 Options et accessoires incorporés pages 68, 69
 
 Gravure personnalisée page 66
 Piètement pages 73

Ebony

Dimensions hors tout (mm) et configuration

Profils d’encadrement

* -
teur) du bloc collectif

** 
tout (largeur et hauteur) du bloc collectif pour ob-
tenir les dimensions d’encastrement
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BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

CLASSIQUE Acier

Version INTÉRIEUR 
uniquement en version Standard

Versions INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR 
Standard et Plus

Version Bombé Version OndesVersion Damier

Fermeture par pêne  3 points

Fermeture par came batteuse 
renforcée 2 points

  

  Version Standard 

Languedoc Vous aimerez

• Domaine d’application universel
• Boîtier acier Antivandalisme
• 6 portillons adaptables

Serrures

Design Portillons

Version Trio Version Vagues

Plus value par portillon Design

Version Plane

Plus value par portillon DesignSans Plus value

Versions Intérieur 
et Extérieur
Standard et Plus
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CLASSIQUE Acier

  Version Intérieure

  Version Extérieure

1

2

3 4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

Cadre collectif en tube mécanosoudé qui permet 
d’assurer la durabilité du bloc

Système Multi-ancrage de condamnation 
de la porte PTT. Brevet Decayeux. Haute résistance 
grâce au système à crémaillère multi-ancrage

L’ouverture centrale à crémaillère permet une fer-
meture toute hauteur du bloc

Fermeture par came batteuse renforcée en version 

version Plus

Volet levant en alu massif avec système Soft close 
silencieux (en option)

Portillon acier galvanisé 12/10e muni d’une fenêtre 
d’introduction du courrier avec chicane antivol

1

2

3

4

5

Languedoc

Les Points forts

ACIER RENFORCÉ
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BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

CLASSIQUE Acier

Coffre du Module
 •  En tôle d’acier galvanisé 10/10ème 
• Traitement anticorrosion suivant la norme NF EN 1670
 •  Module de 1 à 20 cases

  Version extérieure :

       Le toit est donc en option.

Porte Collective
• 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large
• 2 vantaux pour module 3 et 4 cases de large
•  En acier mécano-soudé 
         Version extérieure
        En acier mécano-soudé Traité anti-corrosion par cata-
phorèse pour un usage continental. Pour application Dom Tom 
cadre en inox

Structure :
• Interchangeable, ouverture à la française
• Charnière en inox Ø 5,5 mm

Coffre de serrure multipli :
• Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage
   (2 à 4 points d’ancrage suivant la hauteur du module)
• Système breveté assurant une sécurité parfaite

Finition :
• Revêtement poudre thermodurcissable
  Qualité Polyester Architecture.

Portillon Individuel
•  Décors de porte : 

6 décors en Version Standard intérieur uniquement : 
Bombé Plane
Damier Trio
Ondes Vagues

3 décors en Version Plus :  
Plane
Trio 
Vagues

•  Embouti, interchangeable en tôle d’acier électrozingué 
12/10ème

•  Fenêtre d’introduction du courrier sans volet avec chicane  
antivol (intérieur) et avec volet (extérieur)

• Charnière invisible sur pivot (inaccessible de l’extérieur)

mm)
• Cylindre de sécurité traité aquavert fourni avec 2 clés
• Fermetures :

  Version standard Intérieur et Extérieur 
Fermeture par came batteuse crochet renforcée 2 points

  Version Plus Intérieur et Extérieur 
Fermeture 3 points par pêne plat

Coffre et cadre collectif : RAL 1019  -  Portillon RAL : 1001

Languedoc

Descriptif

SFA SFE SFM

Intérieur NF D 27-404

SFA SFE SFM SFP

Extérieur NF D 27-405

B6 - SFE - RAL 1001 - Entourage backlight
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Coffre du Module
•  En tôle inox 10/10ème 

• Traitement anticorrosion suivant la norme NF EN 1670

est donc en option
• Module de 1 à 20 cases

Porte Collective
• 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large
• 2 vantaux pour module 3 et 4 cases de large
• En tube mécano-soudé inox

Structure :
• Interchangeable, ouverture à la française
• Charnière en acier traité Ø 5,5 mm

Coffre de serrure multipli :
•  Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage               

(2 à 4 points d’ancrage suivant la hauteur du module)
• Système breveté assurant une sécurité parfaite

Finition :
• Revêtement poudre thermodurcissable
   Qualité Polyester Architecture

Portillon Individuel
•  Décors de porte : 

Plane
Trio 
Vagues

•  Embouti, interchangeable en tôle inox 12/10ème

•  Fenêtre d’introduction du courrier avec volet et chicane  an-
tivol

•  Charnière invisible sur pivot (inaccessible de l’extérieur)

(100 x 25 mm)
•  Cylindre de sécurité traité aquavert fourni avec 2 clés
• Fermetures :

  Version standard Intérieur et Extérieur 
Fermeture par came batteuse crochet renforcée 2 points

  Version Plus Intérieur et Extérieur 
Fermeture 3 points par pêne plat

RAL 7016

RAL 6005

Languedoc Inox Extérieur NF D 27-405

Descriptif

SFA SFE SFM SFP



Prix tarif unitaires hors taxes en euros
18

BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

CLASSIQUE Acier

A1* B2 C3 D4

36
7

A2 B4 C6 D8

64
6

A3 B6 C9 D12

92
5

A4 B8 C12 D16

12
04

A5 B10 C15 D20

14
83

415 707 1034 1326

905 mm

765 mm

765 mm

485 mm

205 mm

* 346x321

Languedoc

25 T 25 R**

25 mm 25 mm
+50 mm* +50 mm*

* 
 (largeur et hauteur) du bloc collectif

** 
tout (largeur et hauteur) du bloc collectif pour ob-
tenir les dimensions d’encastrement

Dimensions intérieures d’une boîte

Respect de la norme 
sur l’accessibilité

Hauteur de pose 
recommandée

Profondeur hors tout avec porte collective à 90°

Nos côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier de plusieurs 

d’une étude gracieuse auprès de nos services. Nous nous réservons 

nécessaire.

   -

   Les cases interphonie sont placées côté charnière
  

 Options et accessoires incorporés pages 68, 69
 
 Gravure personnalisée page 66
 Piètement pages 73

Dimensions hors tout (mm) et configuration

Profils d’encadrement
  Version intérieure : prof hors tout : 380 mm

   Version extérieure : prof hors tout au niveau du 
toit, sauf pose SFE : 440 mm

Options recommandées

Le Pack «Syndics»

1-  «Le barillet PTT» provisoire de la porte collective en 
laiton, car le raccordement postal est souvent long à 
se mettre en place.

2-  Le tag QR Code de traçabilité du bloc permettant 
emyde-

cayeux.

3-  Le tableau à clé Acier permettant la remise des clés 
en toute tranquillité.
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CLASSIQUE Acier Inox

Languedoc Acier/Inox

Une nouvelle ère s’ouvre... 
Pour vous accompagner dans la création de votre 

www.la-boite-aux-lettres.com pour réaliser votre pro-

Pour 

Retrouvez les corbeilles page 83
et les  page 86

Configurateur
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BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

CLASSIQUE Bois

Séquoia Vous aimerez

• Aspect extérieur entièrement bois

applique en Makrolon moulé               
(100 x 25 mm)

Que ce soit pour harmonier un hall ou par goûts personnels, les charmes naturels du bois 
trouvent souvent leur place sur les boîtes aux lettres.

de leurs qualités respectives : des boîtes aux lettres à la conception solide et durable, et 
au design élégant et naturel.

Decayeux suit une logique de développement durable dans tous ces process de fabrica-
tion, aussi les bois utilisés sur nos différents modèles respectent les normes les plus strictes sur 
le développement durable. Pour autant, Decayeux n’en oublie pas la sécurité 

Hêtre de Bavière Noir

Bamenda Grège

Bouleau du Maineau

Finitions Bois 

Cerisier Lacarno Chêne Kendal 
Naturel

Chêne Thermo Noir
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CLASSIQUE Bois

SFA : Simple Face pose Applique

SFE : Simple Face pose Encastrée Totale

Meuble réalisé à partir d’un corps mélaminé, ép. 
19 mmn assemblé en usine

Serrure de sécurité sur le portillon - 2 clés

Système multi-ancrage de condamnatio de la 
porte PTT, supprimant toute possibilité d’arrache-
ment. Système breveté DECAYEUX
Plaquage de la porte collective intégral

Porte carte en makrolon vissé sur le portillon

-
nium de même coloris que le portillon

Equerre de renfort vissée du bloc pour une par-
faite durabilité et une stabilité renforcée

1

2

3

4

5

6
7

Séquoia FINITION BOIS STRATIFIÉ

Les Points forts

Implantation

1

2

3

4

5

6

7
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BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

CLASSIQUE Bois

Coffre du module
• En mélaminé ép. 19 mm
• Fond et intérieur ép. 10 mm

Porte collective
• En tube mécano-soudé de section 20 x 10 mm

Structure :
• Interchangeable, ouverture à la française
• Coffre de serrure multiplis
•  Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage       (4 

à 8 plots d’ancrage selon la hauteur du module)
• Système breveté assurant une sécurité parfaite

Portillon individuel

-
nium, anodisé plaquage similaire au cours

(100 x 25 mm)
•  Cylindre de sécurité à paillettes de forme ronde, fourni avec 

2 clés

• Fermeture un point par came batteuse renforcée 

Séquoia

Fixation
Au dos du bloc

SFA SFE

Séquoia intérieur - SFA Type B4
Coffre + cadre collectif : Finition Bois 
Zébrano Sable

Descriptif
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CLASSIQUE Bois

390 mm

390 mm

72
0

72
0

97
0

10
10

B2

33
0

A2 B4 C6 D8

60
1

A3 B6 C9 D12

87
3

B8 C12 D16

11
45

B10 C15 D20

14
19

380 674 969 1262

Profondeur : 390 mm

935 mm

750 mm

750 mm

565 mm

290 mm

Séquoia Intérieur NF D 27-404

25 T 25 R**

25 mm 25 mm
+50 mm* +50 mm*

* -
teur) du bloc collectif

** 
tout (largeur et hauteur) du bloc collectif pour ob-
tenir les dimensions d’encastrement

Dimensions intérieures d’une boîte

Respect de la norme 
sur l’accessibilité

Hauteur de pose 
recommandée

Profondeur hors tout avec porte collective à 90°

Nos côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier de plusieurs 

d’une étude gracieuse auprès de nos services. Nous nous réservons 

nécessaire.

   -

   Les cases interphonie sont placées côté charnière
  

 Options et accessoires incorporés pages 68, 69
 
 Gravure personnalisée page 66
 Piètement pages 73

Dimensions hors tout (mm) et configuration

Profils d’encadrement
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BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

CLASSIQUE Sécurité renforcée

Versions Standard et Plus

Version bombé Version Plat

Fermeture par double condamna-
tion 4 points : 3 pênes ronds hori-

hauteur côté ouvrant

   Version Standard (Intérieur/

V i b bé Ver ision Plat

Fermeture par came batteuse ren-
forcée

Portillon plat

Vulcain Vous aimerez

• Haute résistance
•  Portillons bombés ou plats
•  Entrée de courrier séparée du 

portillon

  

Serrures

Design Portillons

Sans entrée de courrier 
pour mieux résister à l’arrachement !

Préconisation
•  En milieu hostile - Résidence avec risque de van-

dalisme
• En zone urbaine sensible

Portillon bombé

Version Inox brossé
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CLASSIQUE Sécurité renforcée

Corps en acier 10/10e monobloc

Chicane anti vol solidaire du portillon
Forte résistance à l’arrachement

Entrée de courrier solidaire de la structure centrale, 
ce qui accroît la résistance à l’effraction

Portillon indépendant de l’entrée de courrier, ce qui 
réduit le vandalisme en acier multi-plis

Cadre collectif en tube mécano-soudé de section   
20 x 20

Serrure de sécurité du portillon avec la fermeture           
4 points (1 pêne plat tout hauteur et 3 pênes ronds)

Système multi-ancrage de condamnation de la 
porte PTT, supprimant toute possibilté d’arrache-
ment. 
Système breveté Decayeux

8

9

1 2
3

4

5

6

7

8

1

4

5
6 7

8 Porte nom clippé avec système anti-arrachement 
vissé de l’intérieur

9

2

Les Points forts

Vulcain ANTI-VANDALISME

3

1

2

3

4

5

6

7
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BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

CLASSIQUE Sécurité renforcée

Coffre + Porte collective :  RAL 8011
Portillon : RAL 1001  

Coffre du module
• En tôle d’acier galvanisé 10/10ème 
• Traitement anticorrosion suivant la norme NF EN 1670.
• Module de 2 à 12 cases

  Version extérieure :

Porte collective
  Version intérieure :

• En tube mécano-soudé de section 20 x 20

  Version extérieure :
• En tube mécano-soudé en inox

Structure :
• Interchangeable, ouverture à la française
•  Entrée de courrier multiplis en tôle d’acier 15/10ème solidaire de la 

structure centrale, ce qui accroît la résistance à l’arrachement
• Charnière en inox Ø 5,5 mm
•   Chicane antivol, rallongée en tôle d’acier 15/10ème incorporée  

à l’entrée de courrier

  Version extérieure :
• Volet levant en aluminium massif

Coffre de serrure multipli :
• Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage  
   (2 à 4 points d’ancrage suivant la hauteur du module)
• Système breveté assurant une sécurité parfaite
• Revêtement poudre thermodurcissable 
  Qualité Polyester Architecture

Portillon individuel
• Embouti bombé ou plat, interchangeable, 
   en tôle d’acier électrozingué 15/10ème

• Charnière toute hauteur renforcée, inaccessible de l’extérieur
• Porte-nom clippé en makrolon moulé (100 x 25 mm)
• Cylindre de sécurité à paillettes en forme de D, traité aquavert, 
   fourni avec 2 clés
•  Option : portillon inox brossé ou inox peau de porc en version 

intérieur Plus

• Fermetures :

   Version Standard Intérieur et Extérieur 
Fermeture par came batteuse renforcée 

  Version Plus Intérieur et Extérieur 
Fermeture par double condamnation 4 points : 3 pênes ronds 
horizontaux et 1 pêne plat sur toute la hauteur

Vulcain

SFA SFE SFM SFP

Vulcain C9 - Pose en applique
Coloris les «Satinées» RAL 7040
Option : case à paquets vitrée

SFA SFE SFM SFP

Intérieur

Extérieur

Descriptif
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CLASSIQUE Sécurité renforcée

A1 B2 C3

43
0

A2 B4 C6

76
2

A3 B6 C9

10
94

A4 B8 C12

14
26

420 724 1028

Profondeur : 380 mm

890 mm

725 mm

725 mm

395 mm

Vulcain

25 T 25 R**

25 mm 25 mm
+50 mm* +50 mm*

* -
teur) du bloc collectif

** 
tout (largeur et hauteur) du bloc collectif pour ob-
tenir les dimensions d’encastrement

Dimensions intérieures d’une boîte

Respect de la norme 
sur l’accessibilité

Hauteur de pose 
recommandée

Profondeur hors tout avec porte collective à 90°

Nos côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier de plusieurs 

d’une étude gracieuse auprès de nos services. Nous nous réservons 

nécessaire.

   -

   Les cases interphonie sont placées côté charnière
  

 Options et accessoires incorporés pages 68, 69
 
 Gravure personnalisée page 66
 Piètement pages 73

Dimensions hors tout (mm) et configuration

Profils d’encadrement
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BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

RÉSIDENTIELLE Acier Prestige

Système de fermeture antivanda-
lisme avec une came renforcée 
côté distribution (module simple 

Loft Vous aimerez

• Design coin carré
•  Côtes d’encastrement les plus ré-

duites du marché

en hauteur

Serrure

Design Portillon

Sobre et neutre 

Le Pack Adapt 
•  La grande clé pour 

une meilleure pré-
hension des boîtes 
qui sont destinés aux 
personnes à mobilité 
réduite

•  Volet Soft close : système d’amor-
ti pour une fermeture sans bruit

•  Le concept LOFT est de proposer un bloc de boîtes aux lettres 

•  Le design est épuré et harmonieux.
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RÉSIDENTIELLE Acier Prestige

-
ment. En acier 10/10e

Cadre collectif en tube acier mécano-soudé 
haute résistance.

Système multi-ancrage de condamnation de la 
porte PTT supprimant toute possibilité d’arrache-
men( (système breveté Decayeux)

Ouverture centrale de la porte collective à 
faible débattement dans le hall

Chicane anti vol avec herse anti-pêche 
(face distribution version double face)

parfaitement le système de porte collective. Ce 
sont les côtes les plus réduites du marché.

Porte acier 12/10e avec charnière piano
toute hauteur. Haute résistance

Porte-nom en Makrolon avec système anti-dé-
montage sur le portillon

8

1

2

4

6

7

  Version Extérieure

2

3

3

4

5

5
6

7

OPTION : Entourage Polyrey Noyer Ombré        
larg 150 ou 300 mm
Possibilité entourage acier ou mélaminé 
(nous consulter)

8

Les Points forts

Loft A ENCASTRER

1

2

3

4

5

6

7

•  Sa version à encaster monobloc avec l’ouverture 
centrale est un atout dans la conception du hall. 
L’optimisation de l’espace est une contrainte,        
LOFT y répond parfaitement.

  Version Intérieure

La gamme Loft se distingue par son design 
épuré et sobre mais pas seulement cela...
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BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

RÉSIDENTIELLE Acier Prestige

RAL 7016

RAL 7016

Coffre du module
•  En acier électrozingué 10/10ème recouvert de poudre thermo-

durcissable. Qualité Polyester Architecture.

équerres métalliques

  Version extérieure :

Porte collective
• En mécano-soudé

Structure : 
• Ouverture centrale faible débattement
•  Façade collective à double vantail (à partir du module lar-

geur 2 cases)
• Charnière en inox Ø 5,5 mm

Coffre de serrure multipli :
• Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage (4 à 6 
points d’ancrage suivant la hauteur du module)
• Système breveté assurant une sécurité parfaite
• Revêtement poudre thermodurcissable
   Qualité Polyester Architecture 

Portillon individuel

• Charnière piano toute hauteur
• Chicane antivol avec “herse anti-pêche”
• Portillons : Système de fermeture par came batteuse
•  Cylindre de sécurité en forme de D traité aquavert, fourni avec 

2 clés
• Option : portillon inox brossé (version intérieure)
• Interchangeabilité :

  Version Extérieure
En acier électrozingué 12/10e avec volet 

  Version Intérieure
En acier électrozingué 12/10e sans volet

• Fermetures :
  Version standard Intérieur et Extérieur 

Fermeture par came batteuse 
  Version Plus Intérieur et Extérieur 

Fermeture antivandalisme avec came renforcée pour 
chaque portillon

Loft

DescriptifIntérieur

Extérieur

SFA SFE SFM

SFA SFE SFM SFP
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RÉSIDENTIELLE Acier Prestige

Face Distribution

Portillons RAL 1013

Coffre du module
•  En acier électrozingué 10/10ème recouvert de poudre thermo-

durcissable Qualité Polyester Architecture 

équerres métalliques

Face distribution
• Façade collective en inox 

Structure :
•  Façade collective à double vantail (à partir du module lar-

geur 2 cases)
• Charnière en inox Ø 5,5 mm
• Volet alu en levant

Coffre de serrure multipli :
•  Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage (4 à 6 

points d’ancrage suivant la hauteur du module)
• Système breveté assurant une sécurité parfaite

Face retrait

• Interchangeable en tôle d’acier électrozingué 12/10ème

• Charnière piano toute hauteur
• Porte-nom clippé
•  Cylindre de sécurité à paillettes en forme de D, traité 

aquavert, fourni avec 2 clés
Fermetures :

  Version standard 
Fermeture par came batteuse

  Version Plus 
Système de fermeture anti-vandalisme avec came renfor-
cée pour chaque portillon

Portillons RAL 1015

Loft Double

DescriptifFace Distribution

Face Retrait

DFE DFM DFP

Innovation
Volet amorti
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BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

  Version intérieure et extérieure : 
Profondeur hors tout : 397 mm
Profondeur encastrée : 347 mm

   Version Double Face : 
Profondeur hors tout : 417 mm
Profondeur encastrée : 417 mm

Dimensions intérieures d’une boîte

Profondeur hors tout avec porte collective à 90°

Nos côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier de plusieurs 

d’une étude gracieuse auprès de nos services. Nous nous réservons 

nécessaire.

   -

   Les cases interphonie sont placées côté charnière
  

 Options et accessoires incorporés pages 68, 69
 
 Gravure personnalisée page 66
 Piètement pages 73

Dimensions hors tout (mm) et configuration

RÉSIDENTIELLE Acier Prestige

Loft Recommandé pour le Neuf
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A1* B2 C3 D4 E5 F6

31
7

A2 B4 C6 D8 E10 F12

59
3

A3 B6 C9 D12 E15 F18

86
6

A4 B8 C12 D16 E20 F24

11
38

A5 B10 C15 D20 E25 F30

14
06

B12 C18 D24

16
82

370 657 942 1226 1516 1800

915 mm

780 mm

780 mm

505 mm

235 mm

165 mm

Respect de la norme 
sur l’accessibilité

Hauteur de pose 
recommandée

RÉSIDENTIELLE Acier Prestige

Loft A ENCASTRER

370 : Profondeur hors tout    

*A1 : L 320   x H 310 
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BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

Prix tarif unitaires hors taxes en euros

RÉSIDENTIELLE

Coffre du module
• En tôle d’acier galvanisé 10/10ème

• Qualité anticorrosion suivant la norme NF EN 1670
• Module de 1 à 20 cases
• Dimensions intérieures d’une case : L 260 x H 260 x P 340 mm

Porte collective
• 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large
• 2 vantaux pour module 3 et 4 cases de large
• En tube mécano-soudé 
• Structure interchangeable, ouverture à la française
• Charnière en inox ø 5,5 mm
•  Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 

points d’ancrage suivant la hauteur du module)
• Système breveté assurant une sécurité parfaite
• Revêtement poudre thermodurcissable
   Qualité 100 % Polyester Architecture

Portillon individuel
•  Embouti interchangeable en acier électrozingué 12/10e -

tif, design épuré
•  Fenêtre d’introduction du courrier avec volet, chicane 

antivol

(100 x 25 mm)
• Charnière invisible sur pivot

avec carte de propriété, grade 3 (60 kg)

Streetbox Acier

SFA SFE

Intérieur

Vous aimerez

• Harmonie des lignes
•  Neuf

•  Streetbox peut être associée à un module de boîtes aux 
colis connectées MyColisBox permettant d’offrir plus de 
services à vos résidents

•  La combinaison Streetbox MyColisBox peut êgalement être 
déclinée avec le programme Walter (Walter App, Walter 
Board) dans le but de favoriser le lien social.

Descriptif
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RÉSIDENTIELLE

Coffre du module 
• En tôle d’acier galvanisé 10/10ème

• Qualité anticorrosion suivant la norme NF EN 1670
• Module de 1 à 20 cases
• Dimensions intérieures d’une case : L 260 x H 260 x P 340 mm

Porte collective
• 1 vantail pour module 1 et 2 cases  de large                  
• 2 vantaux pour module 3 et 4 cases de large               
 • En tube mécano-soudé
•  Structure interchangeable, ouverture à la française
• Charnière en inox ø 5,5 mm
•  Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage (2 à 4 

points d’ancrage suivant la hauteur du module)
• Système breveté assurant une sécurité parfaite
• Revêtement poudre thermodurcissable
   Qualité 100 % Polyester Architecture 

Portillon individuel
•  En stratifié 18 mm  interchangeable (15 coloris au choix dans 

la gamme du fabricant) 
•  Fenêtre d’introduction du courrier avec volet en poussant
• Charnière invisible sur pivot
•  Porte-nom clippé affleurant en makrolon moulé (100x25mm)
•  Mini batteuse Tara 16 avec came renforcée, profil protégé 

avec carte de propriété, grade 3 (60 kg)

•  Barillet D sur demande

CHÊNE 
ALASKA

CHÊNE 
MURANO

FRÊNE 
SCANDINAVE

FRUITIER 
CENDRÉ

BONIAN 
NOIRCI

CHÊNE 
DE FIL BRUN

OLIVIER 
DE SEVILLE

ZINGANA NOYER 
TROPICAL

Gamme Tradition

ASPECT 
BÉTON

PAPYRUS 
BRUN

PAPYRUS 
GRISÉ

ASPECT 
CUIR

BATUR FUJI ETNA

CHÊNE 
NATUREL

CHÊNE 
CENDRÉ

CHÊNE 
FLOTTÉ

CHÊNE 
BLANCHI

WENGÉ 
RECONSTITUÉ
RELIEF

ZEBRANO 
NATUREL

CHÊNE 
GRISÉ

Gamme Moderne

Gamme Excellence

Streetbox Bois

Descriptif

SFE

Prix tarif unitaires hors taxes en euros - Prix spéciaux selon coloris voir nuancier fin de catalogue - Modèles déposés - Photos non contractuelles

Intérieur

PLAQUAGE MDF

Collection 
Texture

Collection 
Relief
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RÉSIDENTIELLE

385

10
00

10
00

10
0071

5

B2 C3 D4

32
8

A2 B4 C6 D8

60
4

A3 B6 C9 D12

88
0

A4 B8 C12 D16

11
56

A5 B10 C15 D20

14
32

375 660 945 1230

Profondeur : 385 mm

905 mm

765 mm

765 mm

485 mm

205 mm

BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

Dimensions intérieures d’une boîte

Respect de la norme 
sur l’accessibilité

Hauteur de pose 
recommandée

Profondeur hors tout avec porte collective à 90°

Nos côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier de plusieurs 

d’une étude gracieuse auprès de nos services. Nous nous réservons 

nécessaire.

   -

   Les cases interphonie sont placées côté charnière
  

 Options et accessoires incorporés pages 68, 69
 
 Gravure personnalisée page 66
 Piètement pages 73

Dimensions hors tout (mm) et configuration

Streetbox



Prix tarif unitaires hors taxes en euros
37

BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

BO
ÎT

ES
 A

U
X

 L
ET

TR
ES

C
O

LL
EC

TI
V

ES

RÉSIDENTIELLE Digitale

CONCEPT COLISBOX                                                       
Boîte à colis connectée Colisbox de 

chez Decayeux
Ensemble comprenant : 
1 bloc de boîtes à colis connectées 

Commandes
Dispositif comprenant :

-
rouillage d’un caisson pour la dépose du colis.

colis par un dispositif de choix dans une liste
•  Dans le cas où les caissons du bloc de boîtes à colis seraient de 

tailles différentes, un moyen de sélection par écran tactile. 
•  Un envoi automatique par SMS d’un code de retrait unique au 

caisson contenant son colis
• T aille du meuble et composition des caissons sur mesure

Serrure
Boîtes collectives connectées équipées de serrures électroniques
Serrure à loquet rotatif électrique

Ecran
Diagonale de 4,3" (10,9 cm), résolution 480 x 272 pixels. Rétroé-
clairage par leds, luminosité : 300 cd/m2. Dalle tactile capacitive, 
vitre de protection de 3 mm. Mise en veille (extinction rétroéclai-
rage) sur timeout

Lecteurs intégrés 
Double lecteur de code-barres omnidirectionnel - Lecteur pass 
Vigik homologué

Alimentation électrique
Primaire : 120-240 VAC - 60 W, Secondaire : 12 VDC

Communication GSM
Tribande - Classe 4 -2W. Carte SIM multi-opérateur fournie. 
Antenne intégrée sur support

Logiciel externe 
Gestion des résidents/utilisateurs à distance. 
Journal des événements

Tailles de caissons
• M : L 280 x H 280 x P 355 mm 
• L : L 280 x H 558 x P 355 mm
• XL-L : L 558 x H 558 x P 355 mm 

• Porte électro L : L 280 x H 558 x P 355 mm

Streetbox + MyColisBox

Descriptif

Pour vos projets, consultez-nous !

www.decayeux.com

Intérieur NF D 27-404
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SIGNATURE

SFE : Simple Face pose Encastrée Totale

«L’excellence architecturale et le savoir-faire industriel d’une PME 
-

sion de notre hall d’entrée. 

-
saire. Jean Nouvel, Architecte de renommée internationale, a ain-
si repensé la distribution postale en créant un espace particulier, 

aux lettres.

Notre société familiale, leader européen, est heureuse de vous pré-

en lui donnant une autre dimension.»
Stéphane Decayeux

Transcript Vous aimerez

•  Solution globale qui caractérise 
l’espace d’un hall

•  Transcript se présente comme un 
mur

•  Pré-monté en usine, gain de temps 
sur le chantier

Design Portillons
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SIGNATURE

1

2

3

Les noms sont assemblés sur des barrettes puis 
insérés dans des glissières sur les façades des 
boîtes aux lettres

aluminium soudé monobloc réalisé sur mesure

Pour plus de service, n’hésitez pas à y associer 
le programme Walter.

1

2

3

2

Transcript est une solution globale qui habille les murs de 
votre hall d’entrée.
Ce concept valorise les résidents et les sociétés à travers 

Son standing, par la noblesse de l’aluminium et son de-
sign, souligneront l’image d’un hall d’entrée, d’un hôtel, 
d’une entreprise, d’un musée...

JND Design conçoit Transcript pour Decayeux 

Les Points Forts

C’est l’idée de Jean Nouvel d’intégrer un mur technique en alumi-
nium qui habille le hall d’entrée, qui met en valeur l’immeuble et le 
nom des habitants de la résidence.
Le sur-mesure habille votre hall d’entrée
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SIGNATURE

Le système TRANSCRIPT se présente comme un mur.

qui se pose simplement en doublage d’une architecture et qui 
s’adapte à n’importe quel lieu, aussi bien à un immeuble de 
XVIe qu’à un immeuble contemporain.

S’adaptant à toutes les architectures intérieures, les modules 
TRANSCRIPT sont pré-montés en usine, ce qui permet 
évidemment de gagner du temps sur le chantier, tout en 

TRANSCRIPT est un concept totalement sur-mesure, chaque 
module pouvant être agrémenté d’accessoires pour 
l’aménagement du bâtiment, ou pour la communication 
entre ses habitants.

Un concept modulable, simple et design, 
où chaque élément de sa construction s’intègre 

dans l’architecture en révélant sa puissance.

 : tarif nous consulter
Rappel Norme Française : à partir de 5 cases la porte col-
lective est obligatoire

•   Boîtes aux lettes cubes avec barillet (Norme Euro-

•   Ensemble de boîtes aux lettres avec portes collectives, 
Norme Française, Finition Anodisé ou Poudré RAL, de 5 
à 12 alvéoles

Structure 
Meuble standard Pose au sol L 900 x H 3000 x P 400 mm
Meuble boîtes aux lettres L 1800 x H 3000 x P 400 mm
- capacité 15 alvéoles cubes (norme européenne)
- capacité 12 alvéoles avec porte collective 
  (norme France PTT)

• Finition anodisée (le m2)

• Finition ral poudré (le m2)

Pose en Applique
• Finition anodisée (le m2)

• Finition ral poudré (le m2)

Accessoires 
• Barrettes nominatives

• Ensemble dépôt 3 boites à colis

• Niche incrustée

• Support TV

• Étagère 3 rangements

• Support prise 3 nickelées

• Support prise 2 nickelée

• Support prise 1 nickelée

• Support et interrupteur

• Support prise RJ45

• Support prise TV SAT

Descriptif

Intérieur NF D 27-404Transcript
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SIGNATURE

Coffre du module
• En MDF 18 mm
• Modules de 1 à 20 cases
• Dimensions intérieures d’une case (L 260 x H 260 x P 340 mm)

Portillon individuelle
• Interchangeable en bois 18 mm
•  Composition des noms sur des glissières (par lettres indivi-

duelles)
• Charnière invisible sur pivot
• Cylindre de sécurité traité aquavert fourni avec 2 clés
• Fermeture par came batteuse renforcée (modèle standard)

Porte collective
• 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large
• 2 vantaux pour module 3 et 4 cases de large
• Structure interchangeable, ouverture à la française
• Charnière en inox ø 5,5 mm
•  Verrouillage par fermeture multi-ancrage à engrenage           

(2 à 4 points d’ancrage suivant la hauteur du module)
• Système breveté assurant une sécurité parfaite

Accessoires optionnels
• 
• Porte avec interphone

Version bois peint

Intérieur NF D 27-404

Descriptif

Pour vos projets, consultez-nous !

www.decayeux.com

Bocage Bois

   de personnalisation du hall.

•  La chaleur du bois et l’esthétisme des lignes 
   permet d’offrir un mixte produit
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Boîtes aux lettres en Applique

Serrure à barillet 
équipée de 2 clés

Entrée de courrier équi-
pée d’une herse antivol

Boîte équipée 

Porte-nom 100 x 25 mm

Volet en aluminium équipé 

Chaque casier se compose d’une boîte aux lettres permettant 
une meilleure stabilité et une très bonne protection contre le vol

Pour une pose en applique optimale, un assem-
blage sur rail est conseillé. 
Ce système proposé en option, permet un montage 
rapide.

Système d’assemblage sur rail pour une pose 
facilitée

Ensemble D8, Habillage Natura pour pose en applique

Class Duo by 

La solution idéale pour l’extérieur
Toit plat de 60 mm offrant une 
bonne protection des façades 

Ensemble équipé
d’un toit incliné de 60 mm permet-
tant une meilleure évacuation de 
la pluie.

Entourage en aluminium laqué
Débord latéral de 40 mm
Débord de toit de 60 mm
En option habillage en inox
Idéal en front de mer

CLASS DUO ALMA
avec toit en aluminium laqué

CLASS DUO LIBRA
avec toit incliné en aluminium laqué

CLASS DUO SIGNA
avec habillage complet

Les habillages

Spécial Neuf
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SIGNATURE

La hauteur conseillée est de 1600 mm à partir du sol

Piètement à visser Piètement à sceller

La hauteur du piètement mesure 1600 mm.

des vis robustes et adaptées au support.

La hauteur du piètement mesure 2000 mm.
Pour plus de stabilité et de sûreté nous vous 
conseillons une fondation de forme carrée   de 
300 x 300 mm de côté et 500 mm de profondeur.

Boîtes aux lettres sur Piètement

Class Duo by Spécial Neuf

Type 1 Standard

Portillon en acier 
laqué Ép. 12/10ème

Volet en aluminium 
laqué

Type 2

Portillon en acier 
laqué Ép. 12/10ème

Sans volet
Pour pose en inté-
rieur seulement

Type 3

Portillon en acier 
laqué Ép. 12/10ème

Volet avec 
amortisseur JU-SCS 
Softclose®

Type 4

Portillon en inox 
brossé Ép. 12/10ème

Volet en inox brossé

Type 5

Portillon en acier 
laqué Ép. 12/10ème

Volet en inox laqué

Type 6

Porte pleine acier 
laqué Ép. 12/10ème

Disponible en inox

Type 7

Tableau 

intégré

7 Portillons classiques - Pose applique ou sur piètement
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Boîtes aux lettres Encastrée

Class Duo by Spécial Neuf

Ensemble D8 - Encadrement 20-236

Ensemble D8 - Encadrement 20-237

vis robustes.  L’application d’une mousse est re-
commandée pour l’isolation et la bonne tenue 

N° 20-237 F
Encadrement arrondi en aluminium laqué de 35 mm

N° 20-236 F
Encadrement plat 40 mm
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SIGNATURE

Type 1 Standard

Portillon en acier 
laqué Ép. 12/10ème

Volet en aluminium 
laqué

Type 2

Portillon en acier 
laqué Ép. 12/10ème

Sans volet
Pour pose en inté-
rieur seulement

Type 3

Portillon en acier 
laqué Ép. 12/10ème

Volet avec 
amortisseur JU-SCS 
Softclose®

Type 4

Portillon en inox 
brossé Ép. 12/10ème

Volet en inox brossé

Type 5

Portillon en acier 
laqué Ép. 12/10ème

Volet en inox laqué

Type 6

Porte pleine acier 
laqué Ép. 12/10ème

Disponible en inox

Type 7

Tableau 

intégré

7 Portillons classiques - Pose applique ou sur piètement

Boîtes aux lettres Encastrée

Class Duo by Spécial Neuf

Choix des teintes

Coloris standard

Acier inoxydable et couleur anodisée

Les nuances ci-reproduites ne sont qu’approximatives. 

RAL/Couleurs anodisées

Inox Acier inoxydable brossé EV 1 ArgentCouleur anodisée

RAL 1013 - Blanc perle RAL 1015 - Ivoire clair

RAL 3007 - Rouge noir

RAL 8011-  Brun noisette

RAL 7021- Gris noir

RAL 9006 - Gris clair étoilé

RAL 9005 - Noir foncé

RAL 5003 - Bleu saphir

RAL 9007 - Gris étoilé

RAL 7016 - Gris Anthracite

RAL 3004 - Rouge pourpreRAL 1019  - Beige gris

RAL 9016 - Blanc signalisation
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Comprendre la gamme pour mieux choisir 

sa boîte aux lettres

Modèle Page Inter Exter Acier Alu Bois Inox Anti-vandalisme

Ariane Collective • •

Ariane Horizontale

Ariane Verticale

Fifty • • • •

Quincy •

Rempart Collective • • • •

Rempart Horizontale • • • •

Touraine • • • •

Les normes françaises entourant la distribution du courrier sont très 
précises.

Mais elles ne peuvent pas s’appliquer de la même manière partout, 
notamment par rapport aux dimensions.

La gamme Rénovation apporte la souplesse nécessaire à certaines 
installations, en garantissant une protection maximale du courrier, et 
une facilité de distribution.

design.

La gamme RÉNOVATION
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AR’CO intérieur - SFA type B8, simple face, pose en applique
Coloris : Collection “Les Satinées” : 
Coffre + cadre collectif + portillon : RAL 9007

Coffre du module
• En tôle d’acier électrozingué 10/10ème 

• Traitement anticorrosion suivant la norme NF EN 1670
• Module de 2 à 30 cases

Porte collective
• 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large
• 2 vantaux pour module 3 cases de large

Structure :
• Interchangeable, ouverture à la française
• Charnière invisible sur pivot Ø 5,5 mm

Coffre de serrure multipli :

   (2 à 4 points d’ancrage suivant la hauteur du module)
• Système breveté assurant une sécurité parfaite

Finition :
• Revêtement poudre thermodurcissable
  Qualité Polyester Architecture

Portillon individuel
• Hauteur 1 case, 2 cases ou 3 cases panachables.

•  Embouti, interchangeable en tôle d’acier électrozingué 
12/10ème

• Fenêtre d’introduction du courrier haut. 20 x larg. 355 mm
   sans volet avec chicane antivol
•  Charnière invisible sur pivot ø 5,5 mm (inaccessible de l’ex

térieur)

(100 x 25 mm)
• Cylindre de sécurité traité aquavert fourni avec 2 clés
• Fermeture par came batteuse avec renfort

Option

   ce dernier permet d’éviter le dépôt de tout objet 
   sur le module de boîtes aux lettres

Fermeture par came batteuse 
renforcée

Ariane Collective (Ar’Co)
• Modèle profondeur réduite

•  Ancienne norme (avant 1979) 
avec porte collective

Rénovation

Descriptif

Intérieur   NF D 27-404

Serrure

25 T 25 R**

25 mm 25 mm
+50 mm* +50 mm*

* 
teur) du bloc collectif

** 
tout (largeur et hauteur) du bloc collectif pour ob
tenir les dimensions d’encastrement

Profils d’encadrement

   -
chage...) sont toujours à la verticale

   Les cases interphonie sont placées côté charnière
  

 Options et accessoires incorporés pages 68, 69
 
 Gravure personnalisée page 66
 Piètement pages 73
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Profondeur hors tout avec porte collective à 90°

Dimensions intérieures d’une boîte

A2 B4 C6

31
4

A3 B6 C9

43
7

A4 B8 C12

56
0

A5 B10 C15

68
3

A6 B12 C18

80
6

A7 B14 C21

92
9

A8 B16 C24

10
52

A9 B18 C27

11
75

A10 B20 C30

12
98

540 945 1380

Profondeur : 295 mm

945 mm

885 mm

885 mm

885 mm

885 mm

885 mm

760 mm

640 mm

515 mm

Ariane Collective (Ar’Co)

Nos côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier de plusieurs 

d’une étude gracieuse auprès de nos services. Nous nous réservons 

nécessaire.

Dimensions hors tout (mm) et configuration

Respect de la norme 
sur l’accessibilité

Hauteur de pose 
recommandée

•  Profondeur 295 mm

•  PTT gauche ou droite
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BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

Ariane exter 370 verticale SFA type C6
Entourage Type PNT - coloris RAL 7040

Ariane exter 260 verticale SFP
Habillage entourage angulaire sur portique PFA

Largeur 206

Largeur 370

SFA SFE SFM SFP

Ariane Verticale

Caractéristiques
•  Ensemble de boîtes verticales modulables avec habillage en 

option
• Fixation murale, à encastrer ou sur pieds
• 2 largeurs : 260 ou 370 mm

Corps
• En tôle d’acier électrozinguée 6/10ème

Portillon
• En tôle d’acier électrozinguée 12/10ème

•  Avec fenêtre d’introduction du courrier 30 x 230 ou 30 x 335 mm 

pour modèles extérieurs)

• Came inox 2 mm

Finition
• Revêtement poudre thermodurcissable
   Qualité Polyester Architecture

Descriptif

•  Intérieur et Extérieur

•  Profondeur 100 mm
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   -
chage...) sont toujours à la verticale

   Les cases interphonie sont placées côté charnière
  

 Options et accessoires incorporés pages 68, 69
 
 Gravure personnalisée page 66
 Piètement pages 73

Ariane Verticale

Dimensions hors tout (mm) et configuration

Nos côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier de plusieurs 

d’une étude gracieuse auprès de nos services. Nous nous réservons 

nécessaire.
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BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

Ariane Horizontale

Dimensions

•  Intérieur et Extérieur

•  Profondeur 385 mm

Descriptif

Caractéristiques
•  Ensemble de boîtes aux lettres modulables avec habillage en 

option
• Fixation murale, à encastrer ou sur piquets
• 2 largeurs : 260 ou 300 mm

Corps
• En tôle d’acier électrozinguée 6/10ème

Portillon
• En tôle d’acier électrozinguée 12/10ème

• Portillon avec ou sans fenêtre d’introduction du courrier

peint (volet obligatoire pour les modèles extérieurs)

• Came inox 2 mm

Finition
• Revêtement poudre thermodurcissable
   Qualité Polyester Architecture

Ariane exter SFP 300 - Coloris  “Les Minérales” Béryl 2

Habillage entourage angulaire EP
Piètement PNT en option - Volets “levant” en option

SFPSFA SFE SFM
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Ariane Horizontale

Sans habillage Habillage entourage
angulaire EP encastrement 

et entourage arrondi PRD
Habillage bois

Portiques et Piètements Case Interphone

Éléments optionnels
pour Ariane Horizontale et Verticale

Différents types d’habillage
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COLLECTIVES

Coffre du module
• En tôle d’acier électrozingué 10/10ème 

• Traitement anticorrosion suivant la norme NF EN 1670
• Module de 1 à 20 cases

  Version Extérieur 
   Toit avec rejet d’eau intégré (sauf pour les modèles SFE)

Porte collective
• 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large
• 2 vantaux pour module 3 et 4 cases de large

Structure :
• Interchangeable, ouverture à la française
• Charnière invisible sur pivot Ø 5,5 mm

Coffre de serrure multipli :

   (2 à 4 points d’ancrage suivant la hauteur du module)
• Système breveté assurant une sécurité parfaite

Finition :
• Revêtement poudre thermodurcissable
   Qualité Polyester Architecture

Portillon individuel
•  Embouti, interchangeable en tôle d’acier électrozingué 

12/10ème

•  Fenêtre d’introduction du courrier sans volet avec chicane 
antivol intérieur et avec volet version extérieure

• Charnière invisible sur pivot (inaccessible de l’extérieur)

(100 x 25 mm)
• Cylindre de sécurité traité aquavert fourni avec 2 clés

• Fermetures :
  Version standard Intérieur et Extérieur 

     Fermeture par came batteuse  renforcée 2 points
    (Portillon bois, fermeture standard uniquement)

  Version Plus Intérieur et Extérieur 
     Fermeture par pêne 3 points

B6 - RAL 1015

B8 - RAL 7040

Fifty • Boîtes aux lettres Acier

• Profondeur réduite

• Fil de retenu

DescriptifIntérieur NF D 27-404

SFA SFE SFM SFP

SFA SFE

Extérieur NF D 27-405

Design Portillons

Version Plane
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A1* B2 C3

36
7

A2 B4 C6

64
6

A3 B6 C9

92
5

A4 B8 C12

12
04

A5 B10 C15

14
83

415 707 1034 1326

905 mm

765 mm

765 mm

485 mm

205 mm

* 346x321

Fifty

25 T 25 R**

25 mm 25 mm
+50 mm* +50 mm*

* 
et hauteur) du bloc collectif

** 

bloc collectif pour obtenir les dimensions 
d’encastrement

Dimensions intérieures 
d’une boîte

Respect de la norme 
sur l’accessibilité

Hauteur de pose recommandée

Profondeur hors tout avec porte collective à 90°

Dimensions hors tout (mm) et configuration

Profils d’encadrement

• Profondeur 190 mm
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BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

Coffre du module
• En tôle d’acier électrozingué 10/10ème 

• Module de 2 à 15 cases

ture

Porte collective
• En tube mécano soudé
• Porte interchangeable
• Charnière invisible sur pivot ø 5,5

teuse PTT
•  1 vantail pour largeur 1 et 2 cases et 2 vantaux pour largeur 

3 cases

Portillon individuel
• Tôle d’acier électrozingué 12/10ème

•  Fenêtre d’introduction du courrier avec chicane antivol sans 
volet, dim : 20 x 355 mm

• Charnière invisible sur pivot ø 5,5

• Cylindre de sécurité fourniavec 2 clés
• Fermeture par came batteuse avec renfort
• Portillon interchangeable

Options 
• Toit incliné

RAL 7016

Quincy

Descriptif

Intérieur NF D 27-404

SFA SFE

• Faible profondeur : 140 mm

•  Conçu pour la rénovation, cette boîte offre la possibilité 
d’avoir une porte collective pour les colis et tout en préser-
vant l’espace dédié à votre hall.

•  La faible profondeur est son atout majeur. 
C’est son innovation.

•  La dimension inversée des alvéoles permet de recevoir des  
petits colis ou des grandes enveloppes.

de recevoir
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B2 C3

31
4

A2 B4 C6

56
0

A3 B6 C9

80
6

A4 B8 C12

10
52

A5 B10 C15

12
89

540 945 1380
Profondeur : 175 mm

885 mm

885 mm

885 mm

760 mm

515 mm

Quincy

25 T 25 R**

25 mm 25 mm
+50 mm* +50 mm*

* 
teur) du bloc collectif

** 
tout (largeur et hauteur) du bloc collectif pour ob
tenir les dimensions d’encastrement

Dimensions intérieures d’une boîte

Respect de la norme 
sur l’accessibilité

Hauteur de pose recommandée

Profondeur hors tout avec porte collective à 90°

Nos côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier de plusieurs 

d’une étude gracieuse auprès de nos services. Nous nous réservons 

nécessaire.

   -
chage...) sont toujours à l’horizontale et à la verticale

   Les cases interphonie sont placées côté charnière
  

 Options et accessoires incorporés pages 68, 69
 
 Gravure personnalisée page 66
 Piètement pages 73

Dimensions hors tout (mm) et configuration

Profils d’encadrement
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BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

Coffre du module
• En tôle d’acier électrozingué 10/10ème 

• Traitement anticorrosion suivant la norme NF EN 1670
• Module de 2 à 24 cases

Porte collective
• 1 vantail pour module 1 et 2 cases de large
• 2 vantaux pour module 3 cases de large

chicane antivol

Structure :
• Interchangeable, ouverture à la française
• Charnière invisible sur pivot Ø 5,5 mm

Coffre de serrure multipli :

   (2 à 4 points d’ancrage suivant la hauteur du module)
• Système breveté assurant une sécurité parfaite

Finition :
• Revêtement poudre thermodurcissable
   Qualité Polyester Architecture

Portillon individuel
• Hauteur 1 case, 2 cases ou 3 cases panachables

•  Embouti, interchangeable en tôle d’acier électrozingué 
12/10ème

•  Charnière invisible sur pivot ø 5,5 mm (inaccessible de l’ex
térieur)

térieur pour plus de sécurité
• Cylindre de sécurité traité aquavert fourni avec 2 clés
• Fermeture par came batteuse avec renfort

Options

d’éviter le dépôt de tout objet sur le module de boîte aux 
lettres

Entrée de courrier sur la porte collective

REM’CO intérieur - SFA
Simple face, pose en applique, Type B 10
Coloris : collections «Les Satinées» RAL 9005

Rempart Collective •  Accepte documents dimensions 
A4

•  Ancienne norme (avant 1979) 
avec porte collective

• Antivandalisme

25 T 25 R**

25 mm 25 mm
+50 mm* +50 mm*

* 
teur) du bloc collectif

** 
tout (largeur et hauteur) du bloc collectif pour ob
tenir les dimensions d’encastrement

Profils d’encadrement

DescriptifIntérieur NF D 27-404

SFA SFE

•  Domaine d’application : Copropriété - Réhabilitation

•  Boîte Acier développée pour la rénovation

•  La technique est identique à la boîte Vulcain. C’est la seule 
boîte avec une entrée de courrier intégrée dans la porte 
collective. Forte résistance à l’arrachement. Boîte aux 
lettres antivandalisme éprouvé.

•  Les alvéoles ne sont pas à la norme, mais nous offrons la 
possibilité d’avoir le système de porte collective pour re-
cevoir les colis.
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Profondeur hors tout avec porte collective à 90°
A2 B4 C6

39
6

A3 B6 C9

56
0

A4 B8 C12

72
4

A5 B10 C15

88
8

A6 B12 C18

10
52

A7 B14 C21

12
16

A8 B15 C24

13
80

540 945 1380

Profondeur : 295 mm

925 mm

925 mm

925mm

925 mm

760 mm

600 mm

435 mm

Dimensions intérieures 
d’une boîte

Nos côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier de plusieurs 

d’une étude gracieuse auprès de nos services. Nous nous réservons 

nécessaire.

   -
chage...) sont toujours à l’horizontale et à la verticale

   Les cases interphonie sont placées côté charnière
  

 Options et accessoires incorporés pages 68, 69
 
 Gravure personnalisée page 66
 Piètement pages 73

Dimensions hors tout (mm) et configuration

Rempart Collective

Respect de la norme 
sur l’accessibilité

Hauteur de pose 
recommandée

•  Profondeur 295 mm

•  PTT gauche ou droite
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Portillon individuel
• Porte interchangeable
• Ouverture à la française (de gauche à droite)
• Fermeture par came batteuse 3 mm

aquavert, fourni avec 2 clés

Caractéristiques
• Batterie pour installation en intérieur
• Fixation en applique ou encastrée
• Corps et portillons en tôle d’acier 12/10ème

•  Fenêtre d’entrée de courrier solidaire de la structure centrale 
avec chicane antivol

• Revêtement poudre thermodurcissable
  Qualité Polyester Architecture

Simple face pour pose en applique
Type A3 - Coloris RAL 1001

   1 à 4 alvéoles juxtaposables (4 boîtes maxi en hauteur)
• Entrée de courrier : L 340 x H 20 mm

A4

A3

11
35

A2

85
5

A1

29
5 57

5

Rempart Verticale •  Profondeur 150 mm

•  Ancienne norme classique

•  Entrée de courrier solidaire de la 
structure centrale, ce qui accroît 
sa résistance à l’effraction

Dimensions (mm)

Descriptif

Intérieur NF D 27-404

SFA SFE



Prix tarif unitaires hors taxes en euros
61

RÉNOVATION

BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

BO
ÎT

ES
 A

U
X

 L
ET

TR
ES

C
O

LL
EC

TI
V

ES

Portillon individuel
• Porte interchangeable
• Ouverture à la française (de gauche à droite)
• Fermeture par came batteuse 3 mm

aquavert, fourni avec 2 clés

Caractéristiques
• Batterie pour installation en intérieur
• Fixation en applique ou encastrée
• Corps et portillons en tôle d’acier 12/10ème

•  Fenêtre d’entrée de courrier solidaire de la structure centrale 
avec chicane antivol

• Revêtement poudre thermodurcissable
  Qualité Polyester Architecture

Simple face pour pose en applique, Type HD10, RAL 3004

   1 à 8 alvéoles juxtaposables (8 boîtes maxi en hauteur)
• Entrée de courrier : L 340 x H 20 mm

A8
A7

11
35

A6

99
5

A5

85
5

A4

71
5A3

57
5A2

43
5

A1

15
5

29
5

Rempart Horizontale
Intérieur NF D 27-404

•  Profondeur 250 mm

•  Entrée de courrier solidaire de la 
structure centrale, ce qui accroît 
la résistance à l’effraction

Descriptif

SFA SFE

Dimensions (mm)
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Caractéristiques
• Batterie pour installation en intérieur
• Fixation en applique ou encastrée
• Corps en tôle d’acier électrozingué 6/10ème

• Portillon en tôle d’acier électrozingué 8/10ème

(Sur demande portillon en aluminium anodisé 15/10ème)

2 clés
• Goulotte antivol

Option : M93 clé passe partout hors passe PTT

Finitions du corps
• Corps Chocolat RAL 8017
• Habillage bois (option)
• Portillon :
 blanc cassé RAL 9010
 ou aluminium anodisé argent EV1
 ou anodisé champagne EV2
 ou Marron RAL 8017

Ouverture de la porte en levantOption ÉBÉNISTERIE

Simple face pour pose en applique Type D24 CV2 CP2
 Corps brun Ral 8017
Portillon aluminium anodisé argent EV1 en option

Touraine •  Budget maîtrisé en rénovation

Descriptif

Intérieur NF D 27-404

Dimensions (mm)
SFA SFE
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• 1 à 60 alvéoles : L 350 x H 108 x 250 mm
• Entrée de courrier : L 340 x 30 mm

Options Accessoires 
incorporés

Case 
Grand volume 
avec porte

CV2 : 2 cases verticales
CV3 : 3 cases verticales

Case 
à paquets 
sans porte

CP2 : 2 cases verticales
CP3 : 3 cases verticales

Case 
Tableau 
Nominatif

TN2 : 2 cases verticales (7 réglettes)
TN3 : 3 cases verticales (12 réglettes)
TN4 : 4 cases verticales (17 réglettes)

Case 
Tableau 

TA2 : 2 cases verticales
TA3 : 3 cases verticales
TA4 : 4 cases verticales

Case 
Interphone 
+ Boutons

IB2 : 2 cases verticales (max 16 boutons)
IB3 : 3 cases verticales (max 24 boutons)
IB4 : 4 cases verticales (max 32 boutons)

Dimensions (mm)

Touraine

Nos côtes sont données à titre indicatif et peuvent varier de plu

l’objet d’une étude gracieuse auprès de nos services. Nous nous 

nous le jugeons nécessaire.
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Les Options

LES PORTILLONS Page

Volet soft Close

66
Volet laqué

Impression personnalisée

Gravure

LA FERMETURE Page

Clé unique 67
Cylindre de chantier 66
Grand clé

67
Loqueteau

Portillon cadenassable

Options

LES ACCESSOIRES OPTIONNELS 
INTÉGRÉS Page

Case Tableau Nominatif
68

Case à prospectus

Case Conciergerie
69

Case Poubelle

Case à colis pleine 68

LES VARIANTES Page

Toit

70Case Interphonie

L’ENCADREMENT Page

71
Option Ébénisterie

LES PIQUETS Page

Piquet universel

72
Carré Alu

Rectangulaire Alu

LES PORTIQUES ET PIÈTEMENTS Page

73Pour modèles Languedoc 

65

LES PIÈCES DÉTACHÉES Page

Ariane 75
76

Loft 77
78
79
80
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NB : depuis mars 2016, le barillet de la porte collec-
tive des blocs de boîtes aux lettres est en plastique.

Le client doit IMPERATIVEMENT demander le raccor-
dement au service Distribution Courrier Postal dont 
dépend la copropriété et remplir la lettre n°740 

collectif (service gratuit).

Came plastique livrée dans un sachet à part               
(en haut à droite).

Cylindre de chantier Porte collective Multi-ancrage

Concerne les boîtes aux lettres 
Loft et Languedoc Porte plate

Sur inox
Impression (supplément à la case)

Impression personnalisée

Concerne les boîtes aux lettres intérieures : 
Aquitaine - Ariane -  Fifty - Languedoc - Vulcain

Pas de volet sur inox peau de porc brossé

Volet laqué

Volet laqué (supplément à la case)

Supprimer tous les petits 
bruits de chocs métalliques 
est maintenant possible 

® Sys
tem. Installé sur votre por
tillon, le système d’amor
ti permet l’ouverture du       
volet sans aucune gêne : 

en 2 à 3 secondes sans aucun bruit.

Volet alu adaptable modèles Languedoc standard 
Loft standard et Streetbox

Volet Soft Close 999 742 1

Volet Softclose

Gravure sur portillon (prix à la case) 288 039

Gravure

BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

Les portillons

Condamnation de la porte PTT inté
grée au corps de la boîte et action
née par la fermeture à engrenage. 
(Réduit la possibilité  d’arrachage).

Système Multi-Ancrage
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67

OPTIONS

Pour éviter les problèmes de préhension 
de la clé, nous pouvons sur demande, 
fournir des clés plus grandes (taille iden
tique aux clés de portes).

Barillet sans clé muni d’un bouton 
de manoeuvre de la came. Ce sys
tème permet à tous l’accessibilité 
aux cases à paquets ou aux cases 
grand volume par exemple.

Uniquement sur fermeture standard, 
adapté aux problèmes liés au vieillisse-
ment de la population

Clé pouvant être identique à celle de votre 
cylindre de logement. PROFIL A5

Loqueteau 721 104

Adaptation de barillet spécial
Supplément à la case
Bouton d’appel standard (hors câblage)
Poinçonnage et pose comprise

Grande clé

Loqueteau

Autres options

modèles suivants : 

   FIFTY porte plane (inter ou exter)
   REMPART Horizontal ou Vertical 

•  Le cadenas à utiliser doit disposer d’une 
anse d’un ø mini de 5 mm et maxi de 7 mm

En option 

Cadenas OASIS  de CARMINE

Cadenas Oasis 716 235

Supplément à la case

Portillon cadenassable

Fermeture

Livré sans cadenas

d’entrée, la porte de la cave, la boîte aux 
lettres... avec une mise sur organigramme 
grâce à notre cylindre TARA 16 à 6 gou

Uniquement sur fermeture standard Sur modèle

d’
le
gr

Clé unique
One key

by Decayeux

• Base 35, anse ø 6 mm
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Accessoires optionnels intégrés

1

2

4

Case à colis pleine 

pour recevoir vos colis (1 case)

Case Tableau Nominatif

Case à prospectus

1
2

3

5

4

Horizontal :
1, 2 et 3 cases : Loft Aquitaine, Vulcain
1 et 2 cases : Languedoc, Séquoia, Ebony

Vertical : 
1, 2, 3 et 4 cases : Aquitaine, Vulcain, Loft, Séquoia

Les étiquettes L 160 x H 14 mm sont 
posées les unes  sur les autres et main
tenues de chaque côté par une glis
sière verticale

Supplément à ajouter au 
prix des différents modules

Valeur 
1 case

Valeur 
2 cases

Valeur 
3 cases

Valeur 
4 cases

291941 291942 291943 291944

Tableau Nominatif TN 291951 291952 291953

Case Interphone sur 
demande poinçonnage 291961 291962 291963 291964

Pour ce type de tableau, 
les étiquettes gravées 
sont conseillées

Case Tableau 

incorporé dans le bloc

Donne la possibilité 
d’une case à paquet 

1 case : 
12 réglettes 
soit 24 noms

2 cases : 
24 réglettes 
soit 48 noms

3 Case à colis vitrée 

(1 ou 2 cases)

Portillon avec découpe permettant le dépôt et le re
trait de prospectus divers. 
Pour modèles : 

(uniquement Intérieur)

• 2 types de portillons : 

Plat 291 750
Bombé 291 850
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OPTIONS

Accessoires optionnels intégrés

5

6

7 Case Poubelle imprimée ou non

Case Conciergerie mécanique

6

IMPORTANT :

•  Les différents accessoires sont réalisables dans des 
dimensions représentant une ou 2 cases

•  Les tableaux intégrés à la boîte nominatifs sont tou
jours en aluminium anodisé

bleaux peuvent être intégrés ou non à la boîte aux 
lettres et en sont des éléments indissociables

Serrure Colislock®

La boîte est équipée d’une serrure accessible au 
T75 de façon unique. Si la serrure est déverrouillée et 
verrouillée par le T75 son mécanisme est débrayé. La 
boîte n’est alors plus accessible au transporteur. (le 
colis est alors sécurisé)
C’est le concierge de l’immeuble qui avec une autre 
clé décide ou non de réembrayer la serrure.

Voir descriptif du procédé en page 178 «Boîtes à co-
lis»

® pour recevoir en 
toute sécurité vos colis

Porte horizontale 2 cases

Porte hauteur 2 cases

Contenance 30 litres

Corbeille incorporée 30 litres

La porte non imprimée 291 719
La porte imprimée 291 718

La porte horizontale 2 cases non imprimées 291 710

La porte horizontale 2 cases imprimées 291 720

La porte verticale 2 cases non imprimées 291 717

La porte verticale 2 cases imprimée 291 716

7
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COLLECTIVES

OPTIONS

• Avec rejet d’eau intégré      

•  En collective intérieure : évite la pose de prospectus 
sur le dessus !

1 Pente

2 Pentes sauf sur les boîtes A1

Toit

vous permet de faire vivre votre hall en apportant une touche 
délicate de modernité.

Backlight System

Case interphonie

d’une platine interphone

Variantes
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OPTIONS

Boîte aux lettres Vulcain munie 

Profil d’encadrement pour pose encastrée

Option Ebénisterie

Encadrement intérieur et extérieur

TYPES
DE PROFILS

25 L

25

25

Ariane Collective
Ebony
Fifty
Languedoc
Rempart Collective
Rempart Horizontale
Rempart Verticale
Streetbox Acier
Touraine
Vulain

Dimensions hors tout : dimensions + 10 mm tournant
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BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

OPTIONS

En aluminium sans trou traversant.
3 dimensions :

2 versions  :

2 utilisations  :

Piquet
Latéral

Piquet
Central

Piquet
Latéral

Piquet carré 80 x 80, à visser

Carré Alu 80 x 80

Piquet Platine 
à sceller

Rectangulaire Alu 60 x 30 
(jusqu’à épuisement des stocks) remplacé par le piquet F ci-dessus

Piquet module A1 
60 x 30 x 1200 mm ép. 20/10ème avec platine soudée

Piquet rectangulaire en acier spécialement conçu pour les modules A1 
des modèles Aquitaine et Languedoc et les boites Sécuribox.

Finition : poudre thermodurcissable.

Piquet module A1 laqué à sceller Hauteur 1200 mm 139 251

Piquet universel

«F» Rectangulaire E Acier 60 x 40 

Piquet laqué à visser Hauteur 1200 mm central 288 447

Piquet laqué à visser Hauteur 1200 mm latéral 288 445

Piquet brut à visser Hauteur 1200 mm central 288 446

Piquet brut à visser Hauteur 1200 mm laérale 288 444

Piquet brut à sceller Hauteur 1500 mm central 288 052

Piquet brut à sceller Hauteur 1500 mm latéral 288 050

Piquet laqué à sceller Hauteur 1500 mm central 288 053

Piquet laqué à sceller Hauteur 1500 mm latéral 288 051

Piquet laqué à visser Hauteur 1200 mm latéral 288 162

Piquet laqué à visser Hauteur 1200 mm central 288 161

Piquet laqué à sceller Hauteur 1500 mm central 288 171

Piquet laqué à sceller Hauteur 1500 mm latéral 288 172

Piquet laqué à visser Hauteur 1200 mm central 288 065

Piquet laqué à visser Hauteur 1200 mm latéral 288 063

Piquet brut à sceller Hauteur 1500 mm central 288 060

Piquet brut à sceller Hauteur 1500 mm latéral 288 058

Piquet laqué à sceller Hauteur 1500 mm central 288 061

Piquet laqué à sceller Hauteur 1500 mm latéral 288 059

Toute demande de piquets ou por-
tiques fera l’objet d’une étude spéci-

Les piquets 60 x 30 et 80 x 80 sont livrés 
par défaut bruts et non montés

Piquets

Piquet rectangulaire 
60 x 30
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GPR*

oblong, à chanfrein à visser sur platine ou à sceller, re-
vêtu de résine thermodurcissable

OPTIONS

PNT*

bombé, à visser sur platine ou à sceller, revêtu de résine 
thermodurcissable

Pour modèles Ariane et Loft
Coloris suivant nuancier / pour tout coloris hors catalogue : Nous consulter
Pour blocs supérieurs à 20 cases : Nous consulter

• Pour les dimensions :  nous consulter
• 12 cases horizontales et plus. Les piètements sont équipés d’une traverse horizontale inférieure
• Pieds à sceller : ajouter 300 mm
•  A l’exception des prix indiqués dans la 1ère colonne verticale, tous les autres prix sont donnés 

pour la fourniture d’un portique complet

Portiques

Portique rond ø 60 mm
Portique à sceller en tube rond de 60 mm de 
diamètre revêtu de résine thermodurcissable.                                              

Pour modèles Languedoc, Aquitaine et Vulcain
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COLLECTIVES

OPTIONS

Chaises métalliques

Pour poser les blocs collectifs 
En tube d’acier de section 40 x 40
Revêtement en poudre thermodurcissable
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PIÈCES DÉTACHÉES

Le classique Decayeux - Système de maintenance, les portillons DAD sont interchangeables

CYLINDRES NON COMPRIS

Ariane horizontale

257 / 297

Ariane verticale

Arco

Ariane Horizontale 260 217 518

217 517

Ariane Horizontale 300 217 519

217 517

Ariane Verticale 270 217 578

217 517

Ariane Verticale 370 217 579

217 517

Ariane Collective Standard 362 950

Barillet 376 072
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COLLECTIVES

PIÈCES DÉTACHÉES

Le classique Decayeux - Système de maintenance, les portillons DAD sont interchangeables

CYLINDRES NON COMPRIS

Languedoc

28943

26
5

13
2,

5

Came modèle Plus

Intérieur

Extérieur

33
289

26
6

13
3

Ebony

290
30

13
3

26
6

Fifty

Ebony 363 148

363 147

Languedoc Standard Extérieur 314 050

298 256

Languedoc Plus Extérieur 314 350

721 254

Languedoc Plus Extérieur Inox 348 871

721 254

Languedoc Standard Extérieur 
Inox

349 171

298 257

Languedoc Standard Intérieur 298 250

Portillon Prospectus 291 750

298 256

Languedoc Plus Intérieur 298 350

721 254

Fifty Standard Intérieur 298 250

298 256
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PIÈCES DÉTACHÉES

Loft

281

32

11
8

26
8

Le classique Decayeux - Système de maintenance, les portillons DAD sont interchangeables

CYLINDRES NON COMPRIS

Loft Double Face

281
32

11
8

26
8

365 771
365 772

Loft Standard Intérieur 364 571

281 667

Loft Plus Intérieur 365 271

281 667

Loft Standard Extérieur 365 471

281 667

Loft Plus Extérieur 365 171

281 667

Loft Standard équipée Inox brossé 364 370
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RÉNOVATION

BOÎTES AUX LETTRES

COLLECTIVES

RRRRÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉNNNNOOOOOVVVVAAAATTTTIIIIOOOOONNNNPIÈCES DÉTACHÉES

Le classique Decayeux - Système de maintenance, les portillons DAD sont interchangeables

CYLINDRES NON COMPRIS

Rempart horizontal 248 100

Rempart vertical 248 100

Rempart

Quincy

Quincy 376 071

376 072

402
30

60
11

0

Rempart Collective

Rempart Horizontale

Rempart Verticale

Rempart Collective 366 120

Barillet 376 072
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PIÈCES DÉTACHÉES

Sequoia

Le classique Decayeux - Système de maintenance, les portillons DAD sont interchangeables

CYLINDRES NON COMPRIS

Streetbox

4444-70

Avec volet

Sans volet

Séquoia 285 171

285 172

Streetbox avec volet 376 350

Streetbox sans volet 376 351

376 352
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COLLECTIVES

PIÈCES DÉTACHÉES

288
52

26
4

10
7

Urbaine A

Vulcain

Came modèle Plus

Touraine

Touraine 244 131

244 132

248 100

248 100

Vulcain Standard Intérieur 288 691

Portillon Prospectus 291 850

721 262

Vulcain Plus Intérieur 288 690

721 247

Vulcain Standard Extérieur 347 660

Vulcain Plus Extérieur 348 360

Vulcain Plus Inox 296 350

721 247




